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DEUTSCH
WICHTIG: FALLS VORHANDEN, SL-B9®-BATTERIE VOR ERSTER VERWENDUNG VOLLSTANDIG AUFLADEN.

Vielen Dank, dass Sie sich fir die waffenmontierte taktische Taschenlampe der Serien TLR® RM 1, TLR® RM 1 HL-X oder TLR® RM
2 entschieden haben. Wie bei jedem Profi-Gerét ist auch bei diesem Produkt eine gewisse Pflege und Wartung fiir eine jahrelange
zuverlassige Funktion erforderlich. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie lhren TLR in Betrieb nehmen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. Dieser Leitfaden enthalt wichtige Anweisungen fir einen sicheren Betrieb lhres TLR.

PRI Te) DER UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE KANN GEFAHRLICH SEIN UND ZU SACHSCHADEN SOWIE
SCHWEREN KORPERVERLETZUNGEN MIT TODESFOLGE FUHREN. BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE
BZW. BEDIENUNGSANLEITUNG DES HERSTELLERS SOWOHL DES STRAHLERS ALS AUCH DER SCHUSSWAFFE. GEHEN SIE
AUSSCHLIESSLICH DANN MIT EINER SCHUSSWAFFE UM, WENN SIE EINE QUALIFIZIERTE SCHULUNG ERHALTEN HABEN. DIE
SICHERHEITSMASSNAHMEN SIND STETS ANZUWENDEN. RICHTEN SIE DIE SCHUSSWAFFE NIEMALS AUF ETWAS, DAS SIE
NICHT ZERSTOREN MOCHTEN.

DAS VERSEHENTLICHE ABFEUERN EINER SCHUSSWAFFE KANN ZU SACHSCHADEN SOWIE SCHWEREN KOR-

PERVERLETZUNGEN MIT TODESFOLGE FUHREN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE SCHUSSWAFFE NICHT
GELADEN UND DER VERSCHLUSS OFFEN IST, WENN SIE DEN STRAHLER MONTIEREN, REINIGEN, AUSRICHTEN, WARTEN
ODER DEMONTIEREN. SCHALTEN SIE DEN STRAHLER AUSSCHLIESSLICH MIT DER HAND EIN, DIE SICH NICHT AM ABZI
BEFINDET. DABEI SOLLTE EIN ZWEIHANDGRIFF AN DER WAFFE VERWENDET WERDEN UND DER ABZUGSFINGER SOLLTE SICH
AUSSERHALB DER ABZUGSABDECKUNG BEFINDEN.

VERLETZUNGSRISIKO DIE VERWENDUNG VON NICHT DEM STANDARD ENTSPRECHENDEN ODER AUF DEM

ZUBEHORMARKT BESCHAFFTEN KOMPONENTEN, VERANDERUNGEN AN DEN ORIGINALTEILEN ODER DIE
VERWENDUNG DIESES STRAHLERS MIT EINEM INKOMPATIBLEN PRODUKT KANN DIE GARANTIE UNGULTIG MACHEN UND ZU
PRODUKTVERSAGEN ODER KORPERVERLETZUNG FUHREN.

AVORSICHT LED-STRAHLUNG (RG-2). NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL SCHAUEN. AUGENSCHADIGUNG MOGLICH.
GEMASS IEC 62471 Vers. 1.0:2006-07.

V'S[ol: 5 (e ;hll DER STROBOSKOPMODUS KANN BEI PERSONEN MIT FOTOSENSITIVER EPILEPSIE ANFALLE AUSLOSEN.
AVORSICHT Die Baureihe TLR® hat einen starken Lichtstrahl. Bei Betrieb tber langere Zeit wird er unangenehm warm.
Dies ist NORMAL und kein Fehler. Jeder LED-Strahler ahnlicher GroBe und Leistung produziert im Betrieb
ahnliche War Die , die wahrend des Betriebs abgegebene Warmemenge WESENTLICH zu verringern,
besteht darin, die Leuchtkvaft des Stramevs zu vemngem oder ihn gréBer zu bauen. Diese Erwarmung kann zwar dazu fiihren, dass
ein unbeaufslchng!er heiBer Strahler nach dem Aufheben reflexartig wieder fallen gelassen wird, aber die Temperatur stellt keine

Brandgefahr dar. Bei taktischer Verwendung tber kurze Zeitraume, um z. B. einen Raum auf Emdrmghnge hin zu aberprifen, stellt
die Warmeentwicklung kein Problem dar.

BATTERIE-SICHERHEIT

PN T EXPLOSIONSRISIKO, VERBRENNUNGS- UND BRANDGEFAHR. NICHT OFFNEN, ZERQUETSCHEN,
ZSCHL\EBEN UBER 60°C ERHITZEN ODER VERBRENNEN. CR123A BATTERIEN NICHT MIT VERSCH\E—

DENER MARKEN ODE EUEN BATTERIEN MISCHEN. CR123A BATTERIEN NICHT WIEDER AUFLADEN.

STREAMLIGHT, PANASONIC ODER SANYO GROBE CR123A; DURACELL 123A, ODER ENERGIZER 123 VERWENDEN VON

KINDERN FERNHALTEN. DIE BATTERIE MUSS WIEDERVERWERTET ODER ORDNUNGSGEMASS ENTSORGT WERDEN.

VI3 Dieses Produkt ist nicht fir die Verwendung wiederaufladbarer CR123A-Batterien vorgesehen.

Die im TLR® RM 1 HL-X verwendete Streamlight SL-B9®-Batterie ist recycelbar. Am Ende ihrer Nutzungsdauer kann es gemaB den
Lander und illegal sein, diese Batterie im Hausmdill zu entsorgen. Informieren Sie sich bei
den (ber Recyclingmd; oder ordnur E g in lhrer Region (in den USA: RBRC).

LASER (TLR® RM 1/2 LASER-G)

LASERSTRAHLUNG; DIREKTEN
KONTAKT MIT DEN AUGEN
VERMEIDEN. LASERPRODUKT
DER KLASSE 3R; 510 - 530 nm,

setzen
Ihren értlichen Al
LASER (TLR® RM 1/2 LASER)
LASERSTRAHLUNG; DIREKTEN
KONTAKT MIT DEN AUGEN
VERMEIDEN. LASERPRODUKT

DER KLASSE 3R; 640 - 660 nm,
AUSGANGSLEISTUNG < 5 mW AUSGANGSLEISTUNG < 5 mW

ENTSPRICHT G ENTSPRICHT
21CFR1040.10 & 11, 21CFR1040.10 & 11,
LASER-HINWEIS 56 LAS R—HINWEIS 56
08 MAI 2019 08 MAI 2019

MONTAGE/DEMONTAGE DES SCHIENENADAPTERS
DER TLR MUSS VOR DER AUSFUHRUNG DIESER SCHRITTE VON DER SCHUSSWAFFE ENTFERNT WERDEN.

Der TLR wird mit einem installierten Schienenadapter ausgeliefert. Wenn der Schltssel fir TLR® RM 1 oder TLR® RM 1 HL-X
nicht der richtige ist, wahlen Sie einen Schitssel, mit dem Sie Ihren TLR sicher an der Waffe befestigen kdnnen. Achten Sie dabei
besonders auf: Breite von Adapter und Schlenennut Bedienung des Schalters und dass die Abzugsabdeckung frei bleibt usw. Fur
den TLR® RM 2 ist nur der bereits installierte Scmenenadapler notig.

EIN ADAPTER MUSS VERWENDET WERDEN. ANDERNFALLS RUTSCHT DER TLR DURCH DEN RUCKSTOSS VON DER WAFFE.
Montage des Schienenadapters

HINWEIS: TLR® RM 1 und TLR® RM 1 HL-X haben eine Schienenklemmspannschraube, eine Spannfedev und einen E-Clip.
TLR® RM 2 hat zwei Schienenklemmspannschrauben, zwei Spannfedern und zwei E-Clips.

-

. Losen Sie den bzw. die Schienenhalterungs-Spannbolzen und ziehen Sie ihn bzw. sie vollstandig heraus. Die Spannfeder(n) muss
bzw. missen beim bzw. bei den Schienenhalterungs-Spannbolzen verbleiben

. Setzen Sie den Adapter in die Nut zwischen dem beweglichen Teil der Scmenenha\terung und der festen Seite.
Hinweis: Der Adapter ist passend, wenn der Spannbolzen der Schienenhalterung eingeschraubt werden kann.

. Stecken Sie den Spannbolzen der Schienenhalterung durch die feste Seite der Schienenhalterung und durch den Adaptev mnduvch
ein und ziehen Sie ihn an der beweglichen Seite der Halterung fest. Im Falle des TLR® RM 2 stecken Sie den zweiten Spannbolzel
Schienenhalterung (mit Spannfeder) durch die feste Seite der Schienenhalterung und ziehen ihn an der beweglichen Seite der Halterung fest.
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4. Ziehen Sie den bzw. die Spannbolzen der Schienenhalterung an der festen Seite der Schienenhalterung vollstandig fest.

Werkzeug drehen und tber
den E-Clip legen.

TLR® RM 1 und TLR® RM 1 HL-X TLR® RM 2

E-Clip-Werkzeug verwenden

5. Setzen Sie die E-Clip(s) auf die beweghche Schienenklemme und richten Sie das offene Ende auf die Nut im Gewindeteil der
Zugschraube der Schienenklemme au:

6. Die ,Einsteckseite” des E-Clip- Werkzeugs ausfindig machen und gegen die Klemmenoberflache setzen.

7. Richten Sie das E- -Clip-Werkzeug auf die E-Clip(s) aus und driicken Sie das Werkzeug, bis jeder E-Clip einrastet.

Demontage des Schlenenadapters
HINWEIS: TLR® RM 1 und TLR® RM 1 HL-X haben eine Schiener e, eine
TLR® RM 2 hal zwei Schienenklemmspannschrauben, zwei Spannfedern und zwei E-Clips.

und einen E-Clip.

1. Ziehen Sie die Spannschraube(n) dev Scmenenk\emme vollstandig an. Der E-clip wird am Ende der Spannschraube der Schienenk-
lemme zuganglich (beim TLR® RM 1 oder TLR® R HL-X werksseitig nicht installiert).

2. Suchen Sie die ,,Entnahmeseite” des E cllp Werkzeugs und legen Sie es an die bewegliche Klemmflache an.

3. Setzen Sie das Werkzeug auf jede E-Clip und tben Sie Druck aus, um die E-Clip von der Zugschraube der Schienenklemme zu
l6sen. Das Werkzeug muss gegen das offene Ende der E-Clip driicken.

4. Losen Sie den bzw. die Schienenhalterungs-Spannbolzen und ziehen Sie ihn bzw. sie vollstandig heraus. Die Spannfeder(n) muss
bzw. missen beim bzw. bei den Schienenhalterungs-Spannbolzen verbleiben.

Anschluss-Abdeckung und Wahl des Adapters
Die TLR® RM-Serie wird mit einer deckung geliefert, wenn der Anschluss fir den Fernschalter nicht
verwendet wird. Ein entsprechend geformten Stopfen an der Abdeckung greift in den nicht verwendeten Anschluss ein. Dartiber
hinaus weist die Abdeckung einen Vorsprung auf, der die Abdeckung auf verlangerten Picatinny-Schienen zusatzlich befestigen und
stabilisieren soll. Die richtigen Adapter zur Nutzung dieses Vorsprungs sind wie folgt:

913-3

TLR®RM 1, TLR® RM 1 HL-X und TLR® RM 1 Laser..
TLR® RM 2 und TLR® RM 2 Laser....................... 19

MONTAGE/DEMONTAGE DES STRAHLERS

DER UMGANG MIT EINER FEUERWAFFE KANN GEFAHRLICH SEIN UND ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN,

SACHSCHADEN ODER ZUM TOD FUHREN. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE FEUERWAFFE ENTLADEN IST UND
DER VERSCHLUSS GEOFFNET IST. BEIM UMGANG MIT DER FEUERWAFFE MUSSEN UNBEDINGT SICHERHEITSMASSNAHMEN
GETROFFEN WERDEN.

1. Der TLR ist so aufgebaut, dass er schnell an die Seite der Waffe oder der Zubehdrschiene montiert und davon demontiert werden kann.

2. Lésen Sie die Spannschraube(n) der Schienenklemme fiir das TLR

3. Kippen Sie den TLR und setzen Sie den festen Teil der Sct g an die
Uber die entsprechende Kreuznut in der Zubehérschiene.

und bringen Sie den Schienenadapter

4. Dricken Sie den bzw. die Spannbolzen der Schienenhalterung nach unten, um die Schienenhalterung zu 6ffnen. Drehen Sie den
TLR dann in seine Position und lassen Sie dann den bzw. die Spannbolzen los, sodass der Strahler ,einrastet".
5. Priifen Sie den Sitz und drehen Sie den bzw. die Spannbolzen der Schienenhalterung fest, bis der TLR fest an der Feuerwaffe sitzt.

TLR® RM 1 oder TLR‘“ RM 1 HL-X HINWEIS: Verwenden Sie eine Miinze, um einen ausreichend festen Sitz zu erzielen. Ziehen sie
nur ,handfest" ai
TLR® RM 2 H\NWEIS Ausreichende Festigkeit erzielen Sie mit einem 5/64-Zoll-Sechskantschliissel. Ziehen sie nur ,handfest" an.
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EINLEGEN/HERAUSNEHMEN DER BATTERIE

m DER UMGANG MIT EINER FEUERWAFFE KANN GEFAHRLICH SEIN UND ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN,
SACHSCHADEN ODER ZUM TOD FUHREN. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE FEUERWAFFE ENTLADEN UND
DER VERSCHLUSS GEOFFNET IST. BEIM UMGANG MIT DER FEUERWAFFE MUSSEN UNBEDINGT SICHERHEITSMASSNAHMEN
GETROFFEN WERDEN. DER TLR MUSS AUS DER FEUERWAFFE ENTFERNT WERDEN, BEVOR DAS BATTERIEFACH GEOFFNET
ODER GESCHLOSSEN WIRD.

I/ Die Verwendung des SL-B9® in anderen Produkten als dem TLR® RM 1 HL-X kann die Taschenlampe beschadigen.

Gegen Ende der Batterielebensdauer kann der Schalter diskontinuierlich oder f . Durch den Austausch der

Batterie wird die normale Funktion wiederhergestellt.

1. Schrsauben Sie den Reflektor vom Gehéuse des TLR ab und entfernen Sie ihn. Nehmen Sie die leeren Batterien aus dem Gehause
des Strahlers.

. Legen Sie frische Batterien mit dem Pluspol zuerst ein. Die Batteriepolaritét ist an der Seite des TLR-Gehauses angegeben.
Verwenden Sie far TLR® RM 1 und TLR® RM 2 nur CR123A-Batterien. TLR® RM 1 HL-X kann CR123A verwenden, aber um die
hochste Lumenleistung zu erzielen, sollte eine SL-B9®-Batterie verwendet werden. Setzen Sie die Frontkappenbaugruppe auf
das TLR-Gehause. Ziehen Sie die Frontkappenbaugruppe vollstandig fest, um sicherzustellen, dass die Batterien vollstandigen
Kontakt mit den internen elektrischen Kontakten haben.

. Um in den ,abgesicherten* Modus zu schalten, Idsen Sie den Reflektor um etwa % Umdrehung bis zur Arretierung. Das Licht
schaltet sich dann nicht ein, wenn eine der Tasten gedriickt wird, und die Batterie wird getrennt.

N

w

N P
- / Abgesicherter Modus

SL-B9°® BATTERIELADEN (FALLS VORHANDEN)
Das TLR® RM 1 HL-X-System wird mit einem SL-B9® Li-lon-Akku mit integriertem Ladeanschluss geliefert.

LILUZZER | aden Sie den SL-B9®-Akku vor dem ersten Gebrauch vollstandig auf.

Zum Laden der Batterie des Typs SL-B9® stecken Sie den USB-C-Stecker in die Buchse in der Nahe des Pluspols der Batterie.
Die Batterie kann ununterbrochen am USB-C-Kabel angeschlossen bleiben. Die Gefahr einer Uberladung besteht nicht.

LED-Ladeanzeigen

Die SL-B9®-Akkus haben eine rot/griine Ladeanzeige am Pluspol.
* Ladevorgang lauft: die rote LED leuchtet.

* Ladevorgang abgeschlossen: die griine LED leuchtet.

Die Ladezeit betragt bei Verwendung von Streamlight-Netzadaptern ungefahr 2,5 Stunden.

BEDIENUNG DES SCHALTERS
Die TLR® RM-Serie verfiigt tiber einen multifunktionalen taktischen Endschalter mit Druckknopf und einen optionalen Fern-
druckschalter. Alle Modelle erlauben Taster- oder Dauerbetrieb.

* Mit einem Antippen des Schalters wird das Geréat ein- oder ausgeschaltet.
* Driicken und halten Sie den Schalter gedriickt, um den Strahler kurz einzuschalten.
* HINWEIS: Der TLR schaltet sich nicht ein, wenn sich der Reflektor im ,abgesicherten Modus befindet.

Licht/Laser
Nur Licht
Nur Laser

Betriebsarten-Wahlschalter des TLR® RM 1 LASER und des TLR® RM 2 LASER

Der TLR® RM 1 LASER und der TLR® RM 2 LASER verfiigen zur Wahl der Betriebsart iiber einen Wahlschalter mit 3 Schalterstellun-

gen. Der Schalter zeigt die gewahlte Betriebsart visuell an, ohne dass der Benutzer das Gerét einschalten muss.

Stroboskop aktivieren/deaktivieren

Der TLR wird werkseitig mit deaktiviertem Stroboskopmodus ausgeliefert. Zum Aktivieren des Stroboskops tippen Sie den
Heckschalter bei ausgeschaltetem Strahler 9 Mal hintereinander sehr schnell an (jeweils innerhalb von 4 Sekunde) und halten ihn
beim 10. Mal gedriickt. Halten Sie den Schalter so lange gedriickt, bis das Licht ausgeht (etwa nach einer Sekunde), was anzeigt,
dass die Umprogrammierung erfolgreich war. Wiederholen Sie diese Schritte, um den Stroboskopmodus wieder zu deaktivieren.

Stroboskopbetrieb
Der Str kann mit dem aktiviert werden. Driicken Sie den Schalter, lassen Sie ihn los und driicken Sie
ihn innerhalb von einer % Sekunde sofort noch einmal, um das Stroboskop einzuschalten (wenn aktiviert).

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Stroboskopfunktion NICHT mit dem Fernbedienungsschalter zu aktivieren. Die Stroboskopfunk-
tion sollte deaktiviert werden.
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Haheneinstellung des Laservisiers

Bei einem Laser, der unterhalb oder neben der Mindung montiert ist, gibt es nur eine Entfernung, bei der der Projektilpfad mit der Laservis-
ierlinie zusammenfallt. Dieser Punkt ist die ,Nullentfernung”. Die Einstellung des Lasers und die Miindungsgeschwindigkeit des Projekils
bestimmen, wo dieser Punkt liegt. Der Benutzer muss entscheiden, wie hoch oberhalb oder unterhalb der Visierlinie das Projektil einschlagen
darf, und das Visier entsprechend einstellen. Bei Entfernungen, die kleiner als die Nullentfernung sind, befindet sich das Projektil oberhalb
der Visierlinie. Hinter der Nullentfernung befindet sich das Projektil unterhalb der Visierlinie. Bei seitlicher Montage wird das Projektil nicht
nur nach oben und nach unten, sondern auch seitlich zum Laserstrahl abweichen. In der Praxis kann ein TLR an einem Gewehr so eingestellt
werden, dass das Projektil bis zu einer Entfernung von etwa 30 Metern in einem Bereich von etwa 5 cm oberhalb und 5 cm unterhalb trifft.

An der linken Seite des Strahlergehauses befinden sich zwei Einstellschrauben. Die Windablenkungseinstellung befindet sich naher an

der Unterkante des Strahlers. Drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um den Laser nach links (den Treffpunkt nach rechts) zu
bewegen. Drehen Sie die E gegen den L inn, um den Laser nach rechts (den Treffpunkt nach links) zu bewegen. Die
Hoheneinstellung befindet sich weiter oben am Bei zielwarts gerichtetem TLR bewegt eine Drehung der Einstellschraube
im Uhrzeigersinn den Laser nach oben (den Treffpunkt nach unten). Eine Drehung der E be gegen den L bewegt den
Laser nach unten (den Treffpunkt nach oben). Bewegen Sie den Laserpunkt in die Richtung, in der die Projektile das Ziel treffen (Beispiel:
Wenn die Projektile unterhalb und rechts treffen, denn bewegen Sie den Laserpunkt nach unten und nach rechts, sodass er dort liegt, wo die
Projektile treffen).

HINWEIS: Wenn Sie groBe Anpassungen vornehmen, kann es zu einer Wechselwirkung kommen, die dazu fihrt, dass der Laser sich diagonal
bewegt oder verkeilt. Es kdnnte nétig sein, die gegent g Ei gegen den L zu drehen, damit die Laserkar-
tusche die gewiinschte Stellung einnehmen kann.

(Einstellung des Lasers)
Zubehér (Optional)
* SchlieBen Sie den Fernbedienungsschalter am Anschluss an
* Verwenden Sie Halterungsadapter nach Bedarf.

PFLEGE

alterung muss mit hochwertigem Waffendl geschmiert werden, um ihn vor Korrosion zu schiitzen.
Relmgen Sfle die LED-Linse aus Glas mit einem weichen Lappen und einem sanften Reinigungsmittel und halten Sie sie schmutz- und
schmauchfrei.

Hinweis: Sie denn diese kénnen den TLR beschadigen. Wenn Sie Munition verschieBen, bei der
die Projektile eine freiliegende Bleibasis haben, kann sich Blei auf Linse und Reflektor niederschlagen. Dieser Niederschlag kann mit feiner
Stahlwolle von der Linse entfernt werden. Es ist auBerst schwierig, den Bleiniederschlag vom Reflektor zu entfernen. Umwickeln Sie die
Reflektor-AuBenseite mit PVC-Klebeband, um die Entstehung von Bleiniederschlagen zu verhindern.

PRODUKTVERWENDUNG
sind dazu a\s tragbare t far harte Einsatze verwendet zu werden. Der
Hersteller rat au: davon ab, hler fur andere Zwecke a\s als L rwenden. Fir andere als
lehnt ausdriicklich jede Haftung ab.

PTYYPSIPI Achten Sie darauf, nur Original-Ersatzteile von Streamlight zu verwenden. Verwenden Sie im Interesse der Produktsicherheit
stets von Streamlight genehmigte Ersatzteile. Andere Teile konnten die Produktzulassung ungiiltig machen. Versuchen Sie
nicht, das Gerat selbst zu reparieren. Schicken Sie es an eine qualifizierte Werkstatt oder ins Werk zuriick.

Eingeschrénkte lebenslange Garantie von Streamlight
Streamlight garantiert, dass dieses Produkt wahrend eines gesamten Verwendungslebens frei von Mangeln ist. Ausgenommen sind Batter-
ien und Gluhbirnen, Missbrauch und normaler VerschleiB. Wir werden dieses Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurtickerstat-
ten, wenn wir feststellen sollten, dass es mangelhaft ist. Ebenfalls von dieser Garantie sind
wiederaufladbare Batterien, Ladegerate, Schalter und die Elektronik, fir die eine zweijahrige Garantie mit Kaufnachweis gilt. DIES IST
DIE EINZIGE AUSDRUCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIESSLICH EINER ETWAIGEN GARANTIE DER MARKTUBLICH-
KEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ERSATZ FUR BEILAUFIGE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN UND BE-
SONDERER SCHADENSERSATZ WERDEN AUSDRUCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER IN LANDERN, IN DENEN EINE DERARTIGE
EINSCHRANKUNG GESETZLICH VERBOTEN IST. Je nach Land kénnten Sie andere bestimmte geselzllche Rechte haben.

Alle Garantieunterlagen finden Sie auf streamlight.com/support. Sie kdnnen Ihr Produkt auf
Bewahren Sie Ihre Quittung bzw. Ihren Kaufnachweis auf.

com (Online-F istrierung).

REPARATUREN
Die TLR® RM-Serie enthalt nur wenige oder keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Bei notigen Reparaturen besuchen Sie t/service und filllen den Onl aus, um eine Reparatur im
ferk zu

T eine tragswerkstatt in Ihrer Nahe zu finden

Oder wenden Sie sich an:
Customer Service

© Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road

uite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: (800) 523-7488 gebiihrenfrei (nur in den USA) / +1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-Mail: cs@streamlight.com
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TLR’RM Series

Operating Instructions // Instrucciones de funcionamiento
Instructions d’utilisation / Bedienungsanleitung

€3



ESPANOL
IMPORTANTE: S| ESTA EQUIPADA, CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERIA SL-B9® ANTES DEL PRIMER USO.

Gracias por seleccionar la linterna tactica de montaje en armas de las series TLR® RM 1, TLR® RM 1 HL-X o TLR® RM
2. Tal y como ocurre con cualquier herramienta profesional, el mantenimiento y cuidado razonables de este producto
brindara afios de servicio fiable. Lea este manual antes de usar su TLR.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guia incluye instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad para
suTLR.

PN i oY MANIPULAR UN ARMA DE FUEGO PUEDE SER PELIGROSO Y PUEDE PROVOCAR LESIONES
GRAVES, DANOS A LA PROPIEDAD O LA MUERTE. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE FUN-
CIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE DEL ARMA Y DE LA LINTERNA. NO MANIPULE NUNCA UN
ARMA SI NO HA RECIBIDO FORMACION CUALIFICADA. DEBERAN TOMARSE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODO
MOMENTO. NO APUNTE NUNCA UN ARMA DE FUEGO A ALGO QUE NO ESTE DISPUESTO A DESTRUIR.

LA DESCARGA ACCIDENTAL DE UN ARMA DE FUEGO PUEDE PROVOCAR LESIONES

- GRAVES, DANOS A LA PROPIEDAD O LA MUERTE. ASEGURESE DE QUE EL ARMA DE FUEGO
ESTE DESCARGADA Y LA CULATA ABIERTA AL INSTALAR, LIMPIAR, AJUSTAR LA PUNTERIA, MANTENER O RETI-
RAR LA LINTERNA. ACTIVE LA LINTERNA SOLO CON LA MANO QUE NO SE UTILIZA PARA DISPARAR MIENTRAS
gELLgA@r:iw;GARRE DE DOS MANOS EN EL ARMA DE FUEGO CON EL DEDO INDICE FUERA DEL PROTECTOR

RIESGO DE LESION. EL USO DE COMPONENTES DE CALIDAD INFERIOR O POSVENTA, LAS

MODIFICACIONES A LAS PARTES ORIGINALES O EL USO DE ESTA LINTERNA CON CUALQUI-
ER PRODUCTO INCOMPATIBLE PODRIA ANULAR LA GARANTIA Y PODRIA PROVOCAR EL FALLO DEL PRODUCTO
0 UNA LESION PERSONAL.

ACUIDADO RADIACION LED (RG-2). NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ. PODRIA DANAR SU VISTA. DE CON-
FORMIDAD CON IEC 62471 Ed. 1.0:2006-07.

AC o EL MODO ESTROBOSCOPICO PUEDE PROVOCAR ATAQUES EPILEPTICOS A PERSONAS CON
EPILEPSIA FOTOSENSIBLE.

ACUIDADO & La serie TLR® proporciona un potente haz. Cuando funciona durante un periodo prolongado,
cauente alcanzard una temperatura caliente que resulta incémoda. Esto es NORMAL y no se trata de

un defecto. Cualquier linterna LED de tamafio y rendimiento similares producira cantidades similares de calor durante
el funcionamiento. La tnica manera de reducir el calor producido durante el funcionamiento consiste en disminuir de
manera SIGNIFICATIVA la potencia o aumentar el tamario de la linterna. Si bien este calor podria provocar el reflejo de
dejarla caer, si se recoge una linterna caliente desatendida, la temperatura no presenta un riesgo de quemaduras. Cuan-
do se utiliza tacticamente durante breves periodos de tiempo para despejar una habitacién, comprobar la presencia de
intrusos, etc., el calor no supondra ninglin problema.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

RIESGO DE EXPLOSION, PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO DESMONTE, APLASTE,
CORTOCIRCUITE, NI CALIENTE A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 60 °C (140 °F) NI LAS

DESECHE EN UN FUEGO. NO MEZCLE PILAS CR123A O DE DIFERENTES MARCAS O ANTIGUAS CON PILAS

NUEVAS. NO RECARGUE LAS PILAS CR123A. UTILICE SOLAMENTE PILAS STREAMLIGHT, PANASONIC O SANYO

DE TAMANO CR123A; DURACELL 123A O ENERGIZER 123. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. LA

PILA DEBE RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.

AVISO Este producto no esté disefiado para utilizar baterias recargables CR123A.
La bateria Streamlight SL-B9® utilizada en TLR® RM 1 HL-X es reciclable. Al final de su vida util, segun las leyes de
varios pafses y estados, puede ser ilegal desechar esta bateria en el flujo de residuos sélidos municipales. Consulte con

los funcionarios locales de residuos soélidos para obtener detalles sobre las opciones de reciclaje o eliminacion adecuada
en su érea (en EE. UU.: RBRC).

LASER (TLR®RM 1/2 LASER)
RADIACION LASER. EVITE LA EX-
POSICION DIRECTA A LOS 0JOS.

PRODUCTO LASER DE CLASE 3R
640-660 nm, SALIDA < 5 mW 510-530 nm, SALIDA < 5 mW

CUMPLE LAS NORMAS G CUMPLE LAS NORMAS
21CFR1040.10Y 11, 21CFR1040.10 Y 11,
AVISO LASER 56 AVISO LASER 56
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INSTALACION Y DESMONTAJE DE LA LLAVE DEL RIEL
ANTES DE PODER REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO ES NECESARIO DESMONTAR LA TLR DEL ARMA.

LASER (TLR® RM 1/2 LASER-G)

RADIACION LASER. EVITE LA EX-
POSICION DIRECTA A LOS 0JOS.
PRODUCTO LASER DE CLASE 3R

La TLR se envia con la llave del riel instalada. Para la TLR® RM 1 o TLR® RM 1 HL-X, si la Ilave no es correcta, selecci-
one una llave que acople de forma segura la linterna al arma con especial atencion a los puntos siguientes: ancho de la

llave y de la ranura del riel, funcionamiento del interruptor y que no haya interferencia con el protector de gatillo, etc. La
TLR® RM 2 solo necesita la llave preinstalada.

DEBE USARSE UNA LLAVE O DE LO CONTRARIO LA TLR SE SALDRA DEL RIEL DEL ARMA BAJO EL RECUPERADOR.

FRANCAIS

IMPORTANT : SI VOUS EN AVEZ EQUIPE, CHARGEZ COMPLETEMENT LA BATTERIE SL-B9® AVANT LA PREMIERE
UTILISATION.

Merci d’avoir choisi la lampe de poche tactique montée sur arme TLR® RM 1, TLR® RM 1 HL-X ou TLR® RM 2. Comme
pour tout outil professionnel, un entretien et une maintenance appropriés permettront a I'utilisateur de profiter de ce
produit pendant des années. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser votre TLR.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Le présent guide contient des informations importantes en matiére de sécurité et
d'utilisation de votre TLR.

LA MANIPULATION D'UNE ARME A FEU PEUT ETRE DANGEREUSE ET PEUT ENTRAINER

DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATERIELS VOIRE LE DECES. SUIVRE LES
INSTRUCTIONS EN MATIERE DE SECURITE/D’UTILISATION DU FABRICANT DE LA LAMPE TORCHE ET DE LARME
A FEU. NE JAMAIS MANIPULER UNE ARME A FEU A MOINS D’AVOIR RECU UNE FORMATION ADEQUATE. DES
MESURES DE SECURITE DOIVENT ETRE PRISES A TOUT MOMENT. NE JAMAIS DIRIGER D’ARME A FEU VERS
QUELQUE CHOSE QUE L'ON NE SOUHAITE PAS ATTEINDRE.

PN T d LA DECHARGE ACCIDENTELLE D'UNE ARME A FEU PEUT ENTRAINER DES BLESSURES
GRAVES, DES DOMMAGES MATERIELS VOIRE LE DECES. SASSURER QUE LARME A FEU

EST DECHARGEE ET QUE LA CULASSE EST OUVERTE LORS DE L'INSTALLATION, DU NETTOYAGE, DE L'ORIENTA-
TION DU TIR, DE LA MAINTENANCE OU DU RETRAIT DE LA LAMPE TORCHE. ACTIVER UNIQUEMENT LA LAMPE
TORCHE AVEC LA MAIN QUI N’EST PAS SUR LA DETENTE TOUT EN EMPLOYANT UNE PRISE A DEUX MAINS SUR
L’ARME A FEU ET AVEC LE DOIGT SUR LA DETENTE EN DEHORS DU PONTET.

RISQUE DE BLESSURES. L'UTILISATION DE COMPOSANTS NON CONFORMES OU DE COM-

POSANTS DE RESERVE, LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX PIECES D'ORIGINE, OU
L'UTILISATION DE CETTE LAMPE TORCHE AVEC TOUT PRODUIT INCOMPATIBLE PEUVENT ANNULER LA GARANTIE
ET ENTRAINER LA DEFAILLANCE DU PRODUIT OU DES BLESSURES CORPORELLES.

AATTENTION RAYONNEMENT A LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU. IL EXISTE
UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME A LA NORME 62471, ED. 1.0:2006-07.

L'UTILISATION DE LA LAMPE EN MODE « STROBOSCOPE » PEUT PROVOQUER UNE CRISE
CHEZ LES PERSONNES SOUFFRANT D'EPILEPSIE PHOTOSENSIBLE.

Les lampes de la série TLR® procurent un faisceau puissant. En cas d'utilisation prolongée,
ces lampes ont tendance a surchauffer. Ceci est NORMAL et n’est pas un défaut. Toute lampe

torche a LED de taille et de performance comparables produira des quantités de chaleur comparables pendant le

fonctionnement. La seule maniere de réduire la chaleur de fonctionnement est de diminuer CONSIDERABLEMENT

la puissance ou d’augmenter la taille de la lampe. Méme si cette chaleur peut déclencher un mouvement réflexe de «

lacher-prise » si une lampe chaude laissée sans supervision est ramassée, la température en soi ne présente aucun

risque de brdlure. En cas d'utilisation tactique pendant de courtes périodes pour vider une piéce, repérer des intrus,
etc., la chaleur ne constitue pas un probléme.

SECURITE DE LA PILE . R . .
RISQUE D’EXPLOSION, DE BROLURE ET D'INCENDIE. VEILLER A NE PAS DEMONTER, ECRAS-
. . COURT-CIRCUITER, PORTER A UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A 60 °C (140 °F), NI
ELIMINER PAR LE FEU. NE PAS MELANGER DES PILES CR123A DE MARQUES DIFFERENTES, NI DES PILES US-
AGEES ET DES PILES NEUVES. NE PAS RECHARGER LES PILES CR123A. UTILISER UNIQUEMENT DES PILES DE
TYPE STREAMLIGHT, PANASONIC OU SANYO DE TAILLE CRI23A ; DURACELL 123A OU ENERGIZER 123. A CON-
SERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS. LA PILE DOIT ETRE RECYCLEE OU MISE AU REBUT CORRECTEMENT.

AVIS Ce produit n'est pas congu pour utiliser des piles CR123A rechargeables.

La pile Streamlight SL-B9® utilisée dans le TLR® RM 1 HL-X est recyclable. A la fin de sa durée de vie utile, en vertu
de diverses lois nationales et étatiques, il peut étre illégal de jeter cette pile dans le flux de déchets solides munici-
paux. Renseignez-vous aupres des responsables Igcaux des déchets solides pour connaitre les options de recyclage ou
d’élimination appropriées dans votre région (aux Etats-Unis : RBRC).

LASER (TLR® RM 1/2 LASER) LASER (TLR® RM 1/2 LASER-G)

RAYONNEMENT LASER ; EVITER
TOUTE EXPOSITION DIRECTE DES
YEUX. PRODUIT LASER 510 - 530 nm

DE CLASSE 3R, PUISSANCE < 5 mW

CONFORME A G CONFORME A

21CFR1040.10 & 11, 21CFR1040.10 & 11,

NOTICE LASER 56 NOTICE LASER 56
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INSTALLATION/RETRAIT DE CLE DE RAIL

LA TLR DOIT ETRE RETIREE DE 'ARME A FEU AVANT DE POUVOIR EFFECTUER CETTE PROCEDURE.

La lampe TLR est expédiée avec une clé de rail installée. Pour le modeéle Pour le TLR® RM 1 ou le TLR® RM 1 HL-X, si
la clé n’est pas adaptée, sélectionner une clé permettant de fixer solidement la lampe a I’arme en prenant particuliere-
ment en compte la largeur de la clé et de la fente du rail, ainsi que le fonctionnement du commutateur et en veillant &
ce que le pontet soit suffisamment dégagé, etc. Le modele TLR® RM 2 nécessite uniquement la clé déja installée.

IL EST IMPERATIF D'UTILISER UNE CLE, SINON LE TLR RISQUE DE GLISSER ET DE SORTIR DU RAIL DE 'ARME
LORS DU RECUL.

RAYONNEMENT LASER ; EVITER
TOUTE EXPOSITION DIRECTE DES
YEUX. PRODUIT LASER 640 - 660 nm
DE CLASSE 3R, PUISSANCE < 5 mW.

Instalacién de la llave del riel
NOTA: LaTLR®RM 1y el TLR® RM 1 HL-X tienen un perno de tension de la abrazadera del riel, un muelle de tensién y una grupilla.
La TLR® RM 2 tiene dos pernos de tensién de la abrazadera del riel, dos muelles de tension y dos grupillas.

—

. Desenrosque los pernos de tensién de la abrazadera del riel y extraigalos por completo. Los muelles de tension deben
permanecer con los pernos de tension de la abrazadera del riel.

. Sitle la llave en la muesca entre la seccién movil de la abrazadera del riel y el lado fijo. Nota: La llave esté correctamente

instalada cuando pueda instalarse el perno de tensién de la abrazadera del riel.

Inserte el perno de tension de la abrazadera del riel a través del lado fijo de la abrazadera del riel, a través de la llave y

apriete en el lado moévil de la abrazadera. Para la TLR® RM 2, inserte el segundo perno de tension del riel (con el muelle de

tension) a través del lado fijo de la abrazadera del riel en el lado mévil de la abrazadera.

Apriete el(los) perno(s) de tensién de la abrazadera del riel completamente contra el lado fijo de la abrazadera del riel.
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Gire la herramienta y sittela
sobre la grupilla.

TLR® RM 1y TLR® RM 1 HL-X

TLR® RM 2

Uso de la grupilla

5. Coloque la(s) grupilla(s) en la abrazadera del riel mévil y alinee el extremo abierto con la ranura en la seccién
roscada del perno de tension de la abrazadera del riel.

6. Localice el lado de «insert» (insertar) de la herramienta para grupilla y sitdelo contra la superficie de la abrazadera.

7. Alinee la herramienta para grupilla con la(s) grupilla(s) y empuje la herramienta hasta que cada grupilla encaje en su sitio.

Desmontaje de la llave del riel
NOTA: LaTLR®RM 1yel TLR® RM 1 HL-X tienen un perno de tension de la abrazadera del riel, un muelle de tensién y una grupilla.
La TLR® RM 2 tiene dos pernos de tensién de la abrazadera del riel, dos muelles de tension y dos grupillas.

1. Apriete completamente el(los) perno(s) de tension de la abrazadera del riel. Sera posible acceder a la grupilla desde el
extremo del perno de tension de la abrazadera del riel (no se instala de fabrica en la TLR® RM 1 o el TLR® RM 1 HL-X).

2. Localice el lado de «removal>» (extraccion) de la herramienta para grupilla y sitdelo contra la superficie mévil de la abrazadera.

3. Sitte la herramienta en cada grupilla y aplique presion para liberar la grupilla del perno de tension de la abrazadera del riel.
La herramienta debe empuijar contra el extremo abierto de la grupilla.

4. Desenrosque el(los) perno(s) de tension de la abrazadera del riel y extraigalos por completo. Los muelles de tensién deben
permanecer con los pernos de tension de la abrazadera del riel.

Seleccion de la tapa del puerto y de la llave

La serie TLR® RM viene de serie con una cubierta de puerto para cuando el puerto del interruptor remoto no esta en
uso. La tapa cuenta con una parte sobresaliente que se acopla al puerto que no se esté utilizando. Ademas, la tapa
dispone de una llave para reforzar y estabilizar aun mas la tapa en rieles Picatinny extendidos estandar. Estas son las
llaves correctas que deben utilizarse para la llave:

TLR®RM 1, TLR® RM 1 HL-Xy TLR® RM 1 Laser..........cccc.c.ouees 1913-3
TLR® RM 2y TLR® RM 2 Laser...........ouvvvveennns 1913-3 019134

Llave

Puerto

MONTAJE/EXTRACCION DE LA LINTERNA

MANEJAR UN ARMA DE FUEGO PUEDE SER PELIGROSO Y PUEDE RESULTAR EN LESIONES

GRAVES, DANOS MATERIALES O LA MUERTE. ASEGURESE DE QUE EL ARMA ESTE DESCARGADA
Y LA RECAMARA ABIERTA. ES IMPERATIVO QUE SE EMPLEEN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO MIEN-
TRAS SE MANIPULA EL ARMA DE FUEGO.

Installation de clé de rail
REMARQUE : Le TLR® RM 1 et le TLR® RM 1 HL-X ont un boulon de tension de serrage de rail, un ressort de tension et un e-clip.
Le TLR® RM 2 a deux boulons de tension de serrage de rail, deux ressorts de tension et deux e-clips.

—

. Dévisser le(s) boulon(s) de tension du collier de serrage et le retirer complétement. Le(s) ressort(s) de tension doivent
rester avec le(s) boulon(s) de tension du serre-rail.

Placer la clé dans la fente entre |a partie mobile de la bride de rail et le c6té fixe. Remarque : La clé est convenable-
ment mise en place lorsque le boulon de tension de la bride de rail peut étre installé.

Insérer le boulon de tension de bride de rail par le c6té fixe de la bride de rail, a travers la clé, et serrer la partie mobile
de la bride. Pour le modéle TLR® RM 2, insérer le deuxieme boulon de tension du rail (avec ressort de tension) &
travers le c6té fixe de la pince de rail dans le coté mobile de la pince.

. Serrer le(s) boulon(s) de tension de bride de rail complétement contre la bride de rail.
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Faites pivoter I'outil et
placez-le sur le e-clip.

TLR® RM 1 et TLR® RM 1 HL-X

TLR® RM 2

Utilisation de I'outil e-clip

5. Placez le(s) e-clip(s) sur I'attache mobile du rail et alignez I'extrémité ouverte avec la rainure de la partie filetée du
boulon de tension de I'attache du rail.

6. Repérez le coté « insert » de I'outil e-clip et placez-le contre la surface de la pince.

7. Alignez 'outil e-clip avec le(s) e-clip(s) et poussez I'outil jusqu’a ce que chaque e-clip s’enclenche.

Retrait de clé de rail
REMARQUE : Le TLR® RM 1 et le TLR® RM 1 HL-X ont un boulon de tension de serrage de rail, un ressort de tension et un e-clip.
Le TLR® RM 2 a deux boulons de tension de serrage de rail, deux ressorts de tension et deux e-clips.

—

. Serrer a fond le(s) boulon(s) de tension de bride de rail. Le e-clip deviendra accessible a I'extrémité du boulon de tension de
serrage de rail (non installé en usine sur le TLR® RM 1 ou le TLR® RM 1 HL-X).

Localiser le coté « retrait » de I'outil e-clip et le placer contre la surface mobile de la pince.

Placer I'outil sur chaque e-clip et appliquer une pression pour libérer le e-clip du boulon de tension de I'attache du rail.
Loutil doit pousser contre I'extrémité ouverte du e-clip.

Placer I'outil sur chaque clip électronique et appliquer une pression pour dégager le clip électronique du boulon de tension

de bride de rail. L'outil doit exercer une pression contre I'extrémité ouverte du clip électronique.

Dévisser le(s) boulon(s) de tension du serre-rail et les retirer complétement. Le(s) ressort(s) de tension doivent rester avec
le(s) boulon(s) de tension du serre-rail.

»> wown

Couvercle de port et choix de clé

La série TLR® RM est livrée en standard avec un couvercle de port pour les cas ol le port de I'interrupteur a distance
n’est pas utilisé. Le couvercle utilise une fonction saillante pour s’engager dans le port inutilisé. De plus, le couvercle
possede une caractéristique clé destinée a renforcer et a stabiliser davantage le couvercle sur des rails Picatinny
standard et étendus. Les touches appropriées pour utiliser cette fonctionnalité clé sont les suivantes :

TLR®RM 1, TLR® RM 1 HL-X et TLR® RM 1 Laser ..1913-3
TLR® RM 2 et TLR® RM 2 Laser....................... 1913-1 ou 1913-4

Caractéristique
clé

Caractéristique
du port

MONTAGE/RETRAIT DE LA LAMPE

LA MANIPULATION D'UNE ARME A FEU PEUT ETRE DANGEREUSE ET PEUT ENTRAINER

DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATERIELS OU LA MORT. ASSUREZ-VOUS QUE
L'ARME A FEU EST DECHARGEE ET QUE LA CULASSE EST OUVERTE. IL EST IMPERATIF QUE DES MESURES DE
SECURITE SOIENT EMPLOYEES A TOUT MOMENT LORS DE LA MANIPULATION DE UARME A FEU.

1. La TLR est congue pour étre rapidement attachée et détachée du coté de I'arme ou du rail d'accessoire.
2. Desserrez le(s) boulon(s) de tension de la bride de rail pour le TLR.

1. La TLR ha sido disefiada para montarse o desmontarse con rapidez del lateral del arma o del riel accesorio.

2. Afloje el perno o pernos de tensién de la abrazadera del riel de la TLR.

3. Sittie en angulo la TLR, colocando la parte fija de la abrazadera del riel contra el riel accesorio y alinee la llave del riel con
la ranura transversal apropiada en el riel accesorio.

4. Oprima el(los) perno(s) de tension de la abrazadera del riel para abrir la abrazadera del riel, gire la TLR hasta situar-
la en su sitio y elimine la presion en el perno de tensién para «encajar» la linterna en su sitio.

5. Compruebe el ajuste y apriete el(los) perno(s) de tension de la abrazadera del riel hasta que la TLR esté firmemente
acoplada al arma de fuego.

TLR® RM 1 0 TLR® RM 1 HL-X NOTA: Debe usarse una moneda para obtener el apriete deseado. Apriete solo «con los dedos».
TLR® RM 2 NOTA: Debe usarse una llave hexagonal de 5/64 pulg. para obtener el apriete deseado. Apriete solo «con los dedos».

INSTALACION/EXTRACCION DE LAS PILAS

MANEJAR UN ARMA DE FUEGO PUEDE SER PELIGROSO Y PUEDE RESULTAR EN LESIONES

GRAVES, DANOS MATERIALES O LA MUERTE. ASEGURESE DE QUE EL ARMA ESTE DESCAR-
GADA Y DE QUE LA RECAMARA ESTE ABIERTA. ES IMPERATIVO QUE SE APLIQUEN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
TODO MOMENTO MIENTRAS SE MANIPULA EL ARMA DE FUEGO. SE DEBE QUITAR LA TLR DEL ARMA ANTES DE
ABRIR O CERRAR EL COMPARTIMENTO DE LA BATERIA.

AVISO El uso de la SL-B9® en productos distintos de TLR® RM 1 HL-X puede dafiar la linterna.

Al final de la vida util de las pilas, es posible que el funcionamiento del interruptor sea intermitente o que no funcione.
La sustitucion de la pila hard que vuelva a funcionar normalmente.

—

. Desenrosque y extraiga el conjunto de tapa delantera del cuerpo de la TLR. Extraiga las pilas agotadas del cuerpo
de la linterna.

. Inserte la(s) bateria(s) nueva(s) con el extremo positivo primero. La polaridad de la bateria se indica en el lateral del
cuerpo de la TLR. Para la TLR® RM 1y la TLR® RM 2, utilice Gnicamente baterias CR123A. La TLR® RM 1 HL-X
puede utilizar CR123A, pero para obtener la mayor salida de |imenes, se debe utilizar una bateria SL-B9®. Coloque
el conjunto de tapa frontal sobre el cuerpo de la TLR. Apriete completamente el conjunto de tapa frontal para asegu-
rarse de que las baterfas hagan contacto completo con los contactos eléctricos internos.

. Para el modo «seguro», afloje la tapa delantera aproximadamente % de vuelta hasta llegar al tope. La linterna/el
laser no se encenderan cuando se oprima cualquiera de los botones y la pila esté desconectada.
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CARGA DE LA BATERIA SL-B9° (S| ESTA EQUIPADA)
El sistema TLR® RM 1 HL-X se envia con una bateria de iones de litio SL-B9® con puerto de carga integrado.

AVISO Cargue completamente la bateria SL-B9® antes del primer uso.

Para cargar la pila SL-B9®, inserte el enchufe USB-C en el conector cerca del extremo positivo de |a pila. La pila puede
dejarse enchufada en un cable USB-C de manera continua, no existe peligro de sobrecarga.

Indicadores de carga LED

Las baterias SL-B9® tienen un indicador de carga rojo/verde en el extremo positivo.

® Cargando... LED rojo encendido.

® Cargado... LED verde encendido.

El tiempo de carga es de aproximadamente 2,5 horas cuando se utilizan adaptadores de CA Streamlight.

3. Incliner la TLR, en plagant la portion fixe de la bride de rail contre le rail d’accessoire et aligner la clé de rail sur la
rainure transversale appropriée dans le rail d’accessoire.

4. Appuyer sur le(s) boulon(s) de tension de la bride de rail pour ouvrir la bride de rail, faire tourner la TLR en place et
relacher la pression sur le(s) boulon(s) de tension pour « enclencher » la lampe en place.

5. Vérifier le maintien et serrer le(s) boulon(s) de tension de la bride de rail jusqu’a ce que la TLR soit fixée a I'arme a
feu de maniére sécurisée.

TLR® RM 1 ou TLR® RM 1 HL-X REMARQUE : Utiliser une piéce de monnaie pour obtenir un bon serrage. Veiller a ce
que le serrage demeure dans la limite d’un serrage manuel.

TLR® RM 2 REMARQUE : Utiliser une clé hexagonale de 5/64 po pour obtenir un bon serrage. S'assurer que le serrage
demeure dans la limite d’un serrage manuel.

MISE EN PLACE ET/OU RETRAIT DE PILES

PN T s LA MANIPULATION D'UNE ARME A FEU PEUT ETRE DANGEREUSE ET PEUT ENTRAINER
DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATERIELS OU LA MORT. ASSUREZ-VOUS

QUE L'ARME A FEU EST DECHARGEE ET QUE LA CULASSE EST OUVERTE. IL EST IMPERATIF QUE DES MESURES
DE SECURITE SOIENT EMPLOYEES A TOUT MOMENT LORS DE LA MANIPULATION DE L'ARME A FEU. LE TLR
DOIT ETRE RETIRE DE UARME A FEU AVANT D’OUVRIR OU DE FERMER LE COMPARTIMENT DE LA PILE.

AVIS Lutilisation du SL-B9® dans des produits autres que le TLR® RM 1 HL-X peut endommager la lampe
de poche.

Ala fin de la durée de service des piles, il peut sembler que le commutateur fonctionne de fagon intermittente ou ne
fonctionne plus. Le remplacement des piles rétablira le fonctionnement normal.

Dévisser et retirer le module du capuchon du corps de la TLR. Retirer les piles usagées du corps de la lampe.

. Insérez la ou les piles neuves, I'extrémité positive en premier. La polarité des piles est indiquée sur le coté du corps
du TLR. Pour le TLR® RM 1 et le TLR® RM 2, utilisez uniquement des piles CR123A. Le TLR® RM 1 HL-X peut
utiliser des piles CR123A, mais pour obtenir le rendement lumineux le plus élevé, une pile SL-B9® doit étre utilisée.
Placez I'ensemble du capuchon frontal sur le corps du TLR. Serrez complétement I'ensemble du capuchon frontal
pour garantir que les piles sont en contact complet avec les contacts électriques internes.

. Pour le mode « sécurité », desserrer le capuchon d’environ % de tour dans le sens de la détente. La lumiére ne

s'allume pas lorsque le bouton est maintenu enfoncé ou lorsque la pile est débranchée.
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Mode sécurité

CHARGEMENT DE LA BATTERIE SL-B9® (LE CAS ECHEANT)
Le systéme TLR® RM 1 HL-X est livré avec une batterie Li-lon SL-B9® avec port de charge intégré.

AVIS Chargez compléetement la batterie SL-B9® avant la premiére utilisation.

Pour charger la pile SL-B9®, insérer la fiche USB-C dans le connecteur prés de I'extrémité positive de la batterie.
La pile peut rester branchée sur le cable USB-C de maniére continue ; il n'existe aucun danger de surcharge.

Voyants de charge LED

Les batteries SL-B9® ont un indicateur de charge rouge/vert sur I'extrémité positive.

* En cours de charge...LED rouge allumée.

® Chargée...LED verte allumée.

Le temps de charge est d’environ 2,5 heures en utilisant les adaptateurs AC de Streamlight.

FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR

La serie TLR® RM cuenta con un interruptor trasero tactico con botén pulsador multifuncién y un interruptor de presion
remoto opcional. Todos los modelos ofrecen activacién momenténea o constante.

* Un toque en el interruptor enciende o apaga la unidad.
* Pulse y mantenga pulsado el interruptor para activar momentaneamente la unidad.
* NOTA: La TLR no funcionara si la tapa delantera est4 en modo «seguro».

Interruptor \ Linterna/Laser
Solo linterna
Solo laser

Interruptor de seleccion de modo del LASER TLR® RM 1y del LASER TLR® RM 2

EI LASER TLR® RM 1y el LASER TLR® RM 2 cuentan con un interruptor de 3 posiciones para seleccionar el modo
de funcionamiento. El interruptor indica visualmente el modo de funcionamiento seleccionado sin tener que utilizar la
energfa de la unidad.

Activacié ivacion del

La TLR se envia de fabrica con el modo estroboscépico desactivado. Para activar el estroboscopio, empezando desde
la posicion de apagado, pulse el interruptor de la base con rapidez 9 veces (no debe transcurrir més de % de segundo
entre cada pulsacion) y mantenga pulsado el interruptor la décima vez. Mantenga pulsado el interruptor hasta que la
luz se apague (aproximadamente un segundo), lo que indica que la reprogramacion se ha realizado con éxito. Repita el
procedimiento para desactivar el modo estroboscépico.

F i del i
El modo estroboscépico de la linterna puede activarse mediante el interruptor de la base. Pulse, en un intervalo de % de
segundo, el interruptor, suelte y vuelva a pulsar inmediatamente para obtener el modo estroboscépico (si esta habilitado).

NOTA: No se recomienda activar la funcién de estroboscopio con el interruptor remoto. El estroboscopio debe desactivarse.

Ajuste de los elementos de punteria de la vision laser

Para un laser instalado debajo o a un lado del anima, solo hay una distancia en la que el trayecto de la bala coincidira
con la linea de visién laser. Este punto es el «rango cero». El ajuste del laser y la velocidad de la boca del arma de la
bala determinan dénde se produce este punto. El usuario tiene que decidir a qué distancia por encima o por debajo
de la linea de visién puede permitirse que la bala impacte y ajustar la vision en consecuencia. A distancias inferiores
al rango cero, la bala estara por encima de la linea de vision. Mas alla del rango cero, la bala estara por debajo de la
linea de vision. Si se instala en el lateral, la bala también se desviara hacia el lateral de la linea laser, asi como hacia
arriba y hacia abajo. En la practica, es posible ajustar una linterna TLR en un rifle para mantener el impacto de la bala
dentro de aproximadamente 5 cm (2 pulg.) por encimay 5 cm (2 pulg.) por debajo de aproximadamente 30 metros
(100 pies).

Hay dos tornillos de ajuste situados en el lado izquierdo del cuerpo de la linterna. El ajuste en deriva se encuentra

en el lado mas cercano a la parte inferior de la linterna. Gire el tornillo de ajuste hacia la derecha para mover el laser
hacia la izquierda (punto de impacto derecho). Gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda para mover el laser hacia la
derecha (punto de impacto izquierdo). El ajuste de elevacién se encuentra més arriba en el cuerpo de la linterna. Con
la TLR orientada hacia el objetivo, un giro a la derecha del tornillo de ajuste movera el laser hacia arriba (punto de
impacto inferior). Un giro a la izquierda del tornillo de ajuste movera el laser hacia arriba (punto de impacto superior).
Mueva el punto del laser en la direccion en la que los disparos alcanzan el objetivo (ejemplo: si el impacto de las balas
se produce abajo y a la derecha, mueva el punto del laser hacia abajo y hacia la derecha para que coincida con el
impacto de la bala).

NOTA: Al realizar grandes ajustes es posible que se produzca una interaccion que provoque que el laser se mueva
diagonalmente o se atasque. Puede que sea necesario girar el tornillo de ajuste opuesto hacia la izquierda para permitir
que el cartucho del laser se mueva a la posicion deseada.
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FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR

La série TLR® RM est dotée d'un interrupteur arriére tactique a bouton-poussoir multifonction et d'un interrupteur a
pression a distance en option. Tous les modéles permettent une activation momentanée ou constante.

* Un tapotement sur le commutateur met I'unité en marche ou a I'arrét.
* Appuyer sur le commutateur et le maintenir enfoncé pour une activation momentanée de I'unité.
* REMARQUE : La TLR ne fonctionnera pas si le capuchon est en mode « sécurité ».
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Commutateur \ Lampe/laser
Lampe uniquement

Laser uniquement

Commutateur de sélection de mode, TLR® RM 1 LASER et TLR® RM 2 LASER

Les modéles TLR® RM 1 LASER et TLR® RM 2 LASER disposent d’un commutateur & 3 positions pour sélectionner
le mode de fonctionnement. Le commutateur indique visuellement le mode de fonctionnement sélectionné sans que
I'utilisateur ait besoin de mettre I'appareil sous tension.

Activati é ivation du

La TLR-est fournie avec le mode stroboscopique désactivé. Pour activer le stroboscope, en partant de la position « arrét
», tapoter le commutateur arriére trés rapidement 9 fois (environ % de seconde par tapotement), avant de le maintenir
enfoncé la 10e fois. Maintenir le commutateur enfoncé jusqu’a ce que la lampe s'éteigne (environ une seconde), ce
qui indique que la reprogrammation a réussi. Répéter la procédure ci-dessus pour désactiver le mode stroboscopique.

Fonctionnement du stroboscope
Le mode stroboscopique peut étre activé par le commutateur arriére. En un quart de seconde, appuyer sur le commuta-
teur, relacher et appuyer a nouveau immédiatement pour activer la fonction stroboscopique (si activée).

REMARQUE : L'activation de la fonction stroboscopique n’est pas recommandée avec le commutateur a distance. Le
stroboscope doit étre désactivé.

Zérotage du viseur laser

Pour un laser monté sur le dessous ou le c6té de I'ame, il n'y a qu’une distance a laquelle |a trajectoire de la balle
coincide avec la ligne de visée du laser. Ce point est |la « distance de zérotage ». L'éloignement de ce point dépend du
réglage du laser et de la vitesse initiale de la balle. L'utilisateur doit décider jusqu'a quel écart admissible au-dessus
ou en dessous de la ligne de visée la balle peut frapper, puis ajuster le viseur en conséquence. En deca de la distance
de zérotage, la balle est au-dessus de la ligne de visée. Au-dela de la distance de zérotage, la balle est en dessous de
la ligne de visée. Si le laser est monté sur le c6té, la balle déviera également sur le c6té de la ligne de laser, ainsi que
vers le haut et vers le bas. En pratique, un modéle TLR sur un fusil peut étre ajusté pour garder la trace de balle dans
les 5 cm (2 po) de haut et 5 cm (2 po) en bas sur environ 30 métres (100 pi).

Deux vis de réglage sont situées sur le c6té gauche du corps de la lampe torche. Le réglage de la dérive se trouve au
plus prés du bas de la lampe torche. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre pour déplacer

le laser vers la gauche (point d'impact vers la droite). Tourner la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre pour déplacer le laser vers la droite (point d’impact vers la gauche). Le réglage de la dérive se trouve plus
haut sur le corps de la lampe torche. Le modéle TLR étant pointé sur une cible, |a rotation de la vis de réglage dans

le sens horaire déplace le laser vers le haut (point d’impact vers le bas). La rotation de la vis de réglage dans le sens
antihoraire déplace le laser vers le bas (point d'impact vers le haut). Déplacer le point du laser dans la direction des
impacts sur la cible (exemple : si les balles sont vers le bas et la droite, déplacer le laser vers le bas et la droite pour
coincider avec I'impact des balles).

REMARQUE : Lors d'ajustements importants, une interaction des réglages peut causer un déplacement en diagonale
ou un coincement du laser. |l peut s’avérer nécessaire de tourner la vis de réglage opposée dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour pouvoir amener la cartouche laser jusqu’a la position voulue.

—
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Accesorios (opcional)
¢ Enchufe el interruptor remoto en el puerto.
® Utilice adaptadores de montaje seglin sea necesario.

MANTENIMIENTO

Es necesario aplicar aceite para pistolas de alta calidad en el perno tensor de la abrazadera del riel de la TLR para evitar
su oxidacion. Utilice un pafio y un detergente suaves para limpiar la optica del LED de vidrio y mantenerla libre de
suciedad y mugre.

Nota: Evite siempre el uso de soluciones de limpieza agresivas ya que podrian dafiar la TLR. Si dispara municién con
una base de plomo expuesta en las balas, la lente y la tapa delantera podrian quedar cubiertas de plomo. Podria elimi-
narse de la dptica frotando con lana de acero fina. Resulta extremadamente dificil eliminar la capa de plomo de la tapa
delantera. Envuelva la tapa delantera con cinta aislante para evitar que quede recubierta de plomo.

USO DEL PRODUCTO

Las linternas Streamlight se han disefiado para ser utilizadas como fuentes de luz portétiles de alta intensidad y para
uso pesado. El uso de las linternas Streamlight para cualquier otro fin que no sea como fuentes de luz esta expresa-
mente desaconsejado por el fabricante. Streamlight renuncia especificamente a cualquier responsabilidad con cualquier
uso distinto al recomendado.

Aseglrese de utilizar piezas de repuesto originales de Streamlight. Para garantizar la seguridad del
AVISO .
producto, utilice siempre piezas de repuesto aprobadas por Streamlight, sustituirlas podria invalidar
la aprobacién del producto. No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llévela a un centro de servicio cualificado o
devuélvala a fabrica.

Garantia de por vida limitada de Streamlight

Streamlight garantiza que este producto esta libre de defecto durante su vida util a excepcién de las pilas y bombillas,
o por abuso y desgaste normal. Repararemos, sustituiremos o reembolsaremos el precio de compra de este producto

si determinéramos que esté defectuoso. Esta garantia limitada de por vida también excluye las pilas recargables, los
cargadores, botones y sistemas electronicos que tengan una garantia de 2 afios con prueba de compra. ESTA ES LA
UNICA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD
PARA UN FIN EN PARTICULAR. SE RECHAZAN EXPRESAMENTE LOS DANOS FORTUITOS, CONSECUENTES O
ESPECIALES SALVO EN AQUELLOS LUGARES DONDE DICHA LIMITACION ESTE PROHIBIDA POR LA LEY. Podria
tener otros derechos legales especificos que varian segtin la jurisdiccion.

Dirfjase a streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantia. Para registrar su producto, visite
streamlight.com (Registro de producto en linea). Conserve su recibo o cualquier comprobante de compra.

OPCIONES DE SERVICIO
La serie TLR® RM contiene pocas o ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

Para informarse sobre las opciones de servicio, dirijase a streamlight.com/support/service y rellene la Solicitud de
servicio en linea para servicio de fabrica o para encontrar la ubicacién de un centro de reparacion Streamlight autor-
izado cercano.

0 comuniquese con:

Customer Service

© Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road

Suite 100

Eagleville, PA 19403-3996, EE. UU.

Teléfono: (800) 523-7488 gratuito/+1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007/+1 (610) 631-0712

Correo electrénico: cs@streamlight.com

Accessoires (optionnel)
® Brancher le commutateur a distance sur le port.
o Employer des adaptateurs de montage en fonction des besoins.

ENTRETIEN

Le boulon de tension de la bride de rail TLR requiert une application d’huile pour armes de haute qualité pour éviter la
rouille. Utiliser un chiffon doux et un détergent doux pour nettoyer la lentille LED de verre et la protéger des salissures
et de tout encrassement.

Remarque : Toujours éviter d'utiliser des solutions de nettoyage agressives, car elles risquent d’endom-
mager la TLR. En cas d'utilisation de munitions dont les balles comportent une base en plomb a nu,

il est possible qu’une couche de poussiére de plomb se dépose sur I'optique et le capuchon. |l est possible d'éliminer

ces traces de I'optique en frottant avec une paille de fer fine. Il est extrémement difficile d’éliminer un dépét de plomb

du capuchon. Pour éviter la formation d'un dépét de plomb sur le capuchon, envelopper celui-ci dans du ruban isolant.

UTILISATION DU PRODUIT

Les lampes torches Streamlight sont destinées a fournir une source d'éclairage a forte intensité, robuste et portable.
L'utilisation des lampes torches Streamlight a toute fin autre que des sources d'éclairage est spécifiquement décon-
seillée par le fabricant. Streamlight rejette expressément toute responsabilité pour toute autre utilisation que celle
recommandée.

Veiller a utiliser exclusivement des piéces de rechange Streamlight d’origine. Pour assurer la sécurité du produit,
toujours utiliser des piéces de rechange agréées par Streamlight. Toute utilisation de piéces autres est susceptible d'in-
valider I'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer I'appareil soi-méme. Le confier a un service de réparation
qualifié ou le renvoyer a I'usine.

Garantie limitée a vie de Streamlight

Streamlight garantit ce produit & vie contre les défauts, a I'exception des piles et des ampoules, des usages abusifs

et de I'usure normale. Nous nous engageons a réparer, a remplacer ou a rembourser le prix d’achat de ce produit

si nous déterminons qu’il est défectueux. Cette garantie limitée a vie exclut également les piles rechargeables, les
chargeurs, les commutateurs et I'électronique, qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d’un
justificatif d'achat. IL N’'EST OFFERT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE
QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. NOUS DECLINONS EXPRESSEMENT TOUS
DOMMAGES INDIRECTS, CONSECUTIFS OU SPECIAUX, SAUF LA OU LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.
Il est possible que la réglementation locale accorde a I'utilisateur d’autres droits légaux particuliers.

Consulter streamlight.com/support pour obtenir un exemplaire complet de la garantie. Pour enregistrer votre produit,
rendez-vous sur streamlight.com (enregistrement de produit en ligne). Conservez votre regu ou toute preuve d'achat.

OPTIONS DE SERVICE
La série TLR® RM contient peu ou pas de piéces réparables par I'utilisateur.

Pour connaitre les options de service, aller a streamlight.com/support/service et remplir la demande de service
en ligne pour obtenir des services en usine ou pour trouver un centre de réparation Streamlight agréé a proximité.

Ou contacter :

Service a la clientéle

@ Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road

Suite 100

Eagleville, PA 19403-3996, Etats-Unis

Téléphone : (800) 523-7488, gratuit / +1(610) 631-0600
Télécopie : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712

E-mail : cs@streamlight.com



